
Cechy

Połączenie dwóch warstw neoprenu zwiększa
odporność chemiczną i mechaniczną.
Umożliwia również kontrolę nad zużyciem
rękawicy dzięki wskaźnikowi zużycia (czerwonej
warstwie wewnętrznej), dla jeszcze większego
bezpieczeństwa użytkownika.

Cat. 3

2111X

Type A

ABCJLMNS

UltraNeo 407

Material Neopren

Dlugosc (cm) 35.5

Grubosc (mm) 0.75

Nadgarstek Prosty mankiet

Kolor Czarny

Wykonczenie wewnetrzne Chlorowana

Wykonczenie zewnetrzne Wytlaczana struktura

Rozmiar / EAN 9 10

Opakowanie 1 para/worek - 6 par/worek - 48 par/karton

OCHRONA CHEMICZNA > Neopren

UltraNeo 407

> Najwyższy poziom ochrony chemicznej

■ Szeroki zakres odporności chemicznej (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne, mieszaniny rozpuszczalników), zwiększony
grubościa materiału

■ Dobra chwytność dzięki wytłoczonej strukturze
■ Łatwe do zakładania i zdejmowania dzięki chlorowanej warstwie wewnętrznej
■ Poprzednia nazwa : Chem-Ply 407

Przemysł mechaniczny
● Powierzchniowa obróbka metali (kwasy)
● Trawienie / odtłuszczanie

Przemysl chemiczny
● Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
● Manipulowanie środkami alkilujacymi
● Manipulowanie i przenoszenie puszek z chemikaliami
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