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OCHRONA CHEMICZNA > PVC

Telsol 351

OPIS I GLÓWNE WLASCIWOSCI

● Material PCV
● Dlugosc (cm) 30
● Grubosc (mm) 1.50
● Nadgarstek Mankiet muszelkowy
● Kolor Niebieski
● Wykonczenie wewnetrzne Wklad tekstylny
● Wykonczenie zewnetrzne Chropowate
● Rozmiar / EAN 8 9 10
● Opakowanie /worek - 12 par/worek - 72 par/karton

PIKTOGRAMY

Kategoria certyfikacji 3

0334

Manualność EN 420 : 5/5

Type A

KLMNPT 4121X

Legends

EN 407

EN 388

EN 511

EN 421

ZAGROŻENIA TERMICZNE

ZAGROŻENIA MECHANICZNE

OCHRONA PRZED ZIMNEM 
EN 511

SKAŻENIE  
RADIOAKTYWNE

SPECYFICZNE ZAGROŻENIA CHEMICZNE MIKROORGANIZMY 

POZIOMY ODPORNOŚCI

POZIOMY ODPORNOŚCI

POZIOMY ODPORNOŚCI

Zachowanie przy kontakcie z ogniem

Odporność na ścieranie

Odporność na kontakt z gorącymi czynnikami 

Odporność na przecięcie ostrym narzędziem

Odporność na ciepło konwekcyjne

Odporność na rozdzieranie

Odporność na promieniowanie cieplne

Odporność na przebicie

Odporność na zimno konwekcyjne

Odporność na małe rozpryski płynnego metalu

Odporność na przecięcie wg normy ISO 13997

Odporność na zimno kontaktowe

Odporność na duże rozpryski płynnego metalu

A Metanol
B Aceton
C Acetonitryl
D Dwuchlorometan
E Dwusiarczek węgla
F Toluen
G Dwuetyloamina
H Czterowodorofuran
I Octan etylu

J n-Heptan
K Wodorotlenek sodowy 40%
L Kwas siarkowy 96%
M Kwas azotowy 65%
N Kwas octowy 99%
O Amoniak 25%
P Nadtlenek wodoru 30%
S Kwas fluorowodorowy 40%
T Formaldehyd 37%

ochrona przed uderzeniami
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VIRUS

Ochrona przed bakteriami  
i grzybami

Ochrona przed bakteriami, 
grzybami i wirusami
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Telsol 351

ZALETY

● Wyjątkowy komfort i dobra odporność na zimno dzięki bawełnianemu-trykotowi bez szwów
● Dobra odporność na oleje, smary i węglowodory
● Odpowiednie do kontaktu z żywnoscią, z wyjątkiem tlustych produktów

ZASTOSOWANIE

Inne przemysły

● Przemysł farmaceutyczny: serwisowanie i czyszczenie
● Serwisowanie w mokrym środowisku

Przemysł mechaniczny

● Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

Instrukcja uzytkowania

● Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą
różnić się od warunków testowania "CE"-.

● Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
● Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
● Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niz wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej

substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym
Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną
substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.

● Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
● Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

● Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.

Instrukcja prania

● Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :
● przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżona odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
● przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzćc suchą szmatką
● przy używaniu kwasów lub zasad: dokłdnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką
● Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Instrukcja suszenia

● Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

PRZEPISY

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008
(CLP). Ten produkt zawiera powyżej 0.1% ftalanu dietyloheksylu zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006
w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH).

● Certyfikat badan typu CE : 0075/014/162/10/18/2082
● Wydany przez organizacje nr : 0075 - C.T.C. – 4 rue H FRENKEL - F-69367 LYON CEDEX 07
● Certyfikat jakosci : 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS
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