
Cechy

W całości powlekane w celu uzyskania lepszej
ochrony skóry.

Cat. 2

4121X
ISO 13997 :

3.4 N (327g)

Ultrane 526

Material Pokrycie nitrylowe GRIP&PROOF

Dlugosc (cm) 23-28

Grubosc (mm) -

Nadgarstek Nadgarstek trykotowy

Kolor Czarny

Wykonczenie wewnetrzne Wklad tekstylny bez szwów

Wykonczenie zewnetrzne W calosci powleczona

Rozmiar / EAN 7 8 9 10 11

Opakowanie 1 para/worek - 12 par/worek - 96 par/karton

OCHRONA PODCZAS CZYNNOŚCI MANIPULACYJNYCH > Prace precyzyjne

Ultrane 526

> Przeznaczone do pracy w obecności dużych ilości olejów: pewny chwyt, ochrona skóry i
wytrzymałe końcówki palców

■ Olejoodporne, w całości powlekane; zabezpieczenie przed wnikaniem oleju oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia zapalenia
skóry

■ Powłoka Grip and Proof zapewnia doskonały chwyt w obecności dużych ilości olejów. Pozwala
także zredukować zmęczenie mięśni i poprawić wydajność pracy

■ Doskonała odporność na ścieranie dzięki nitrylowej powłoce
■ Wytrzymałe końcówki palców
■ Pralna do 5 cykli czyszczenia (patrz warunki prania i suszenia).

Przemysł samochodowy i mechaniczny
● Serwisowanie części mechanicznych
● Obrabianie części przy użyciu oleju tnącego
● Manipulowanie zaolejonymi częściami
● Manipulowanie i segregowanie drobnych, ostrych części

Przemysł szklany
● Manipulowanie arkuszami szkła

Przemysł mechaniczny
● Prace w mokrym środowisku (woda, olej, smary, weglowodory)
● Montaż drobnych zaolejonych części

Samorządy (Prace pożądkowe w parkach i na placach)
● Utrzymanie parków
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